Minimanual til TAPE.EXE

Seismiske data optaget med Geometrix 3000 lagres pa instrument-PC’ens harddisk i f.eks. SEG-D
format.

Disse data kan efterfglgende indlaeses, iagttages og printes med programmet TAPE.EXE, som
ligger sammen med optageprogrammet.

Overfegrsel af maledata og TAP.EXE

Man lokaliserer bade SEG-D (eller SEG-2) data pa harddisken og overfarer til f.eks. USB-nggle.
Ligesa lokaliseres filen TAPE.EXE og overfares til USB-nggle.

Maledata og TAPE.EXE overfares til en vilkarlig PC. Det er dog ogsa muligt at arbejde med
program og data direkte pa USB-nggle.

Start af TAPE-programmet
Man dobbeltklikker pa TAPE.EXE filen. Sa abner programmet. En datafil abnes pa sedvanlig
made. Vi ser her data fra filen 138.dat. Optagetidspunktet fremgar af info-vinduet.
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Tilpasning af data-vinduet
Programvinduet maksimeres og vinduet med de seismiske spor maksimeres.
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Her er kun optaget 12 spor, og vi gnsker at fokusere pa den refrakterede ankomst far 0.20 sekunder.
Dette tilpasses gennem Display > Settings:

Settings @
Start Time (in sed): 0 End Time (in sec) 0.2
Minimum Channel 1 Maximum Channel 12
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Under Display > AGC skiftes til ”Automatic Gain Control”, som &ndrer forsteerkning som tiden
gar, og derved fremhaver signalerne i de svage passager:
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Her er valgt et AGC-vindue pa 500 samples. Den svage refrakterede ankomst neaer 0.070 sekunder =
70 ms er nu klarere, men stgjen far ankomsten er ogsa blevet forstaerket kraftigt.

Man kan eksperimentere med leengden pa AGC-vinduet. Her ser vi samme data for AGC-vidnue
2500.
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Vi kan endvidere gge amplituden i visningen med parameteren “overlap”. Her er den gget til 2:
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Vi vil nu yderligere forbedre vores afleesningsngjagtighed langs den refrakterede ankomst. Vi
snaevrer visningsintervallet ind til mellem 0.05 og 0.10 sekunder, overlap er gget til 7, men for at
sporene naer skuddet ikke skal overskygge display er deres gain nedjusteret individuelt med
”Channel” og ”Gain” felterne:

==

;»L SEEEdd ’
S U N |






